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Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de alineacidn/sujecion de arbol de levas - n® MOT.1769.

Pasador de bloqueo del cigliefial - n°® MOT.1766.

Herramienta de sujecién de la polea del cigiiefial - n® MOT.1770.

Herramienta de bloqueo del volante - n® MOT.1431.

Herramienta de alineacion del pifion de engranaje de dos piezas del arbol de levas de admisioén - n® MOT.1773.

Precauciones generales

Precauciones generales

Desconectar el cable de masa de la bateria.

Desmontar las bujias de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor.
Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
Respetar los pares de apriete.

Si lleva: Marcar la ubicacion del sensor de posicion del ciglefial antes de desmontarlo.

NO girar el cigliefial a través del arbol de levas ni de otros pifiones.

NO girar el cigtefial ni el arbol de levas estando desmontada la cadena de distribucion.

Procedimientos de reglaje de valvulas

Procedimientos de reglaje de valvulas

e Requisitos para el desmontaje/montaje:
m Desmontaje del motor/de la caja de cambios.
e Asegurarse de que el motor esté en PMS del cilindro n° 1.
e Asegurarse de que el pasador de bloqueo del cigliefial esté insertado [1] .
e Asegurarse de que la ranura [2] del arbol de levas de escape esté en posicion horizontal. La seccién grande que queda
situada por encima de la ranura debe mirar hacia arriba [3] .
e Asegurarse de que la marca de reglaje del pifién de engranaje del arbol de levas de admision [4] esté en la posicion de las 12
en punto y alineada con el saliente de la tapa de la culata [5] .
e Asegurarse de que el chavetero del cigliefial esté en la posicion de las 12 en punto [6] .
e Bloquear el tensor de la cadena de distribucion en la posicion retraida:
m Presionar el patin del tensor [7] .
m Introducir una llave Allen de 3 mm para bloquear el émbolo del tensor [8] .
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Alinear el eslabdn de color cobrizo con la marca de reglaje del pifion del cigtefial [9] .
Alinear el eslabdn de color cobrizo con la marca de reglaje del pifion del arbol de levas [10] .
Para soltar el émbolo del tensor tras el montaje:

m Desmontar la llave Allen de 3 mm [8] .
Montar la herramienta de alineacién/sujecion de &rbol de levas [11] .
Sujetar la herramienta con un tornillo M6 [12] .

NOTA: La herramienta de alineacién/sujeciéon de arbol de levas s6lo se puede montar si el reglaje de las valvulas es
correcto.

Colocar tornillos nuevos del pifion del arbol de levas de escape. Par de apriete: 10 Nm + 40°+6°.
Sacar el pasador de bloqueo del cigtenal [1] .

Colocar un nuevo tornillo central en la polea del cigiefial. Par de apriete: 50 Nm + 85°+6°.
Desmontar los pifiones de engranaje de los arboles de levas:

NOTA: Si se desmontan el piiidn y el pifién de engranaje del arbol de levas de escape, asegurarse de que los tornillos no
queden colocados en el extremo de las ranuras del pifién y del pifiébn de engranaje al volver a montarlos [13] .

m Asegurarse de que el motor esté en PMS del cilindro n° 1.

m Asegurarse de que el pasador de bloqueo del cigliefial esté insertado [1] .

m Asegurarse de que la ranura [2] del &rbol de levas de escape esté en posicion horizontal. La seccién grande que queda
situada por encima de la ranura debe mirar hacia arriba [3] .

e Asegurarse de que la marca de reglaje del pifién de engranaje del arbol de levas de admisién [4] esté en la posicién de las 12 en
punto y alineada con el saliente de la tapa de la culata [5] .
m Desmontar el pifién del arbol de levas de escape y la cadena de distribucion.
m Bloquear el pifion de engranaje de dos piezas del arbol de levas de admisién con un pasador de 4 mm [14] .
m Desmontar el pifién de engranaje del arbol de levas de escape.
m Desmontar el pifién de engranaje de dos piezas del arbol de levas de admision.
e Volver a montar los pifiones de engranaje de los arboles de levas:
m Asegurarse de que la ranura [2] del arbol de levas de escape esté en posicion horizontal. La seccién grande que queda
situada por encima de la ranura debe mirar hacia arriba [3] .
m Asegurarse de que la ranura del arbol de levas de admision [15] esté en la posicion de las 12 en punto y alineada con el
saliente de la tapa de la culata [5] .
m Alinear el pifion de engranaje de dos piezas del arbol de levas de admisién y bloquear con un pasador de 4 mm [14] .
Utilizar la herramienta n® MOT.1773.
Montar el pifién de engranaje de dos piezas del arbol de levas de admision.
Montar el pifién de engranaje del arbol de levas de escape.
Desmontar el pasador de bloqueo de 4 mm [14] del pifion de engranaje de dos piezas del arbol de levas de admision.
Montar el pifién del arbol de levas de escape y la cadena de distribucién asegurandose de que los eslabones marcados
estén alineados [9] y [10] .
m Montar la herramienta de alineacion/sujecion de arbol de levas [11] .
m Sujetar la herramienta con un tornillo M6 [12] .

NOTA: La herramienta de alineacién/sujeciéon de arbol de levas s6lo se puede montar si el reglaje de las valvulas es
correcto.

m Colocar tornillos nuevos del pifién del arbol de levas de escape. Par de apriete: 10 Nm + 40°+6°.
m Colocar un tornillo nuevo del pifién de engranaje del arbol de levas de admision. Par de apriete: 20 Nm + 35°+6°.

Fabricante: Renault Modelo: Megane Il (02-10) 2,0D Renaultsport dCi 175 (c) Autodata Limited 2009
Cddigo de motor: M9R 724 Potencia: 129 (175) 3750 Valid forever. 28/01/2017
Reglado para: Afio: 2007-09 V8.500- [Autodaia




AB19243

{10 Nm + 40t6")

4
2 /’B
\

[ ] 5 4
7 b i
B ES
O @ ! {20 Nm + 35t6°)
O

ABIYMS

91 (25 Nm)

ABI9243

AR19213 W —

AB19243 (50 Nm + 85%67)  oosns
Fabricante: Renault Modelo: Megane Il (02-10) 2,0D Renaultsport dCi 175 (c) Autodata Limited 2009
Caodigo de motor: M9R 724 Potencia: 129 (175) 3750 Valid forever. 28/01/2017

Reglado para: Afio: 2007-09 V8.500- [Autodaia




