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ACCORD 1998-2002 

1.- Ubicar cable Azul. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- En los modelos EX el cable esta en el modulo de controles de vidrios. 

4.- En modelos LX esta en el K/E que esta bajo el tablero del lado del 

conductor. 

 

 

ACCORD 2003-2004 
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1.- Ubicar cable Blanco. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo interior de la puerta del conductor. 

 

 

ACCORD/HÍBRIDO 2005-2007 

1.- Ubicar cable Blanco o Blanco/Rojo. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo interior de la puerta del conductor. 

 

 

CIVIC 2004-2005 

1.- Solo se desactiva con control remoto de fábrica. 

 

 

CIVIC 2006 

1.- Se ubica cable Café. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor o en el MICU 

que esta en la caja de fusibles. 

 

 

CRV 2004-2006 

1.- Solo se desactiva con control remoto de fábrica. 

 

 



ODISSEY 2002-2003 

1.- Ubicar cable Azul. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo INTERIOR de la puerta del conductor. 

 

 

 

ODISSEY 2004 

1.- EN MODELOS EX 

2.- Ubicar cable Negro/Rojo o Azul. 

3.- Mandar una señal NEGATIVA. 

4.- Esta línea esta en el modulo INTERIOR de la puerta del conductor. 
 

 

ODISSEY 2005-2006 

1.- Ubicar cable Blanco o Blanco/Rojo. 

2.- Mandar señal NEGATIVA. 

3.- Esta línea esta en el modulo interior de la puerta del conductor. 
 

 

PASSPORT 1999-2002 

1.- Se ubica cable Amarillo/Azul. 

2.- Mandar señal NEGATIVA: 

3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
 

 

 

 

 



PILOT 2003 

1.- Ubicar cable Azul 

2.- Mandar señal NEGATIVA 

3.- Esta línea esta en el cilindro de la llave en el interior de la puerta del 

conductor. 
 

 

 

 

PILOT 2005-2006 

1.- Ubicar cable Negro/Rojo o Azul. 

2.- Mandar señal NEGATIVA 

3.- Esta línea esta en el cilindro de la llave en el interior de la puerta del 

conductor. 

  
 


