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COUGAR 1996-1997 

1.- Localizar cable Verde obscuro/Púrpura. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
 

 

COUGAR 1999-2002 

1.- Localizar cable Negro/Blanco. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
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GRAND MARQUIS 2006 

1.- Localizar cable Verde obscuro/Púrpura. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor o en el LCM (Lighting 
Control Module) que esta en el lado derecho de la columna de direccion. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VILLAGER 1997-1998 

1.- Localizar cable Rojo/Negro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor. 
 
 

VILLAGER 1999-2002 

1.- Localizar cable Rojo/Negro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se localiza en el ARNÉS DE LA PUERTA del conductor. 
 
 


