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SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR

GENERALIDADES

ESPECIFICACIONES

SEBNCO0010

BOBINA DE ENCENDIDO

Tipo Bobina doble
Resistencia de la bobina (primario) 0,5 £ 0,050
Resistencia de la bobina (secundario) 12,1 + 1,8k02
BUJIA
Tipo SIN PLOMO CON PLOMO
NGK BKR5ES-11 BKR5ES
Champion RC10YC4 RC10YC
Distancia electrodos 1,0-1,1 (0,039-0,043) 0,7-0,8 (0,028-0,032)
mm(pulg.)

MOTOR DE ARRANQUE

Tipo

Potencia nominal
Tiempo medido
Caracteristicas sin carga
Voltaje de terminal
Intensidad

Régimen maximo

Numero de dientes del pifién

Espacio del pifion mm (pulg.)

Control de reduccion (con el engranaje planetario)
12v 0,9 kw, 1,2 kW
30 seg.

11,5V

90A o0 menos

6.600 rpm o mas

8

0,5-2 (0,0197-0,079)

ALTERNADOR

Tipo

Potencia nominal

Tipo de regulador de voltaje
Voltaje de ajuste del regulador

Compensacion de temperatura

Deteccion del voltaje de la bateria
13,5V 75A, 90A

Tipo electrénico integrado

14,4 + 0,3V

-10 £ 3mV/°C
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BATERIA

Tipo MF 45Ah MF 60Ah

Amperios hora (5HR) 36 Ah 0 mas 48 Ah 0 mas

Amperios hora (20HR) 45 Ah 0 mas 60 Ah o mas

Arranque en frio [a -17,8°C (0°F)] 380A 0 més 550A 0 mas

Capacidad de reserva 80 min. 92 min.

Gravedad especifica [a 25° C (77° F)] | 1,280 + 0,01 1,280 = 0,01

NOTA

LA INTENSIDAD DE ARRANQUE EN FRIO es la intensidad que puede dar la bateria durante 30 segundos y

mantener un voltaje en los terminales de 7,2 voltios o superior a una temperatura especificada.
VALOR NOMINAL DE CAPACIDAD DE RESERVA es el tiempo que una bateria puede dar 25A y
mantener un voltaje terminal minimo de 10,5 voltios a 26,7°C (80°F).
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SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR

SISTEMA DE ENCENDIDO

(DOHC)

INFORMACION GENERAL

El punto de encendido es controlado por el sistema elec-
trénico de avance. Los datos estandar de referencia del
reglaje de encendido para las condiciones operativos del
motor se programan previamente en la memoria del mé-

dulo de control del motor ECM).

Las condiciones del motor (velocidad, carga, condiciones

SEBKB0150

de calentamiento, etc.) son detectadas por los diferentes
sensores. De acuerdo con estas sefales de sensores y
los datos de reglaje de encendido, las sefiales para inter-
rumpir la corriente primaria se envian al ECM. La bobina

LOCALIZACION DE AVERIAS

de encendido es activada, y asi se determina el punto de
encendido.

SEBDAO15A

Estado del problema

Causa probable

Solucién

El motor de arranque gira, pero
no se pone en marcha o lo
hace con dificultad.

Bobina de encendido defectuosa
Cable de alta defectuoso

Bujias de encendido defectuosas
Sistema inmovilizador defectuoso

Conexiones de encendido
desconectadas o rotas

Cambie la bobina de encendido
Reemplace el cable de alta
Reemplazar las bujias

Ajustar

Inspeccione y cambie

Ralenti oscila o el motor se cala

Bujias de encendido defectuosas
Cableado de encendido dafiado
Bobina de encendido defectuosa

Cable de alta tension defectuoso

Reemplazar las bujias
Reemplace las conexiones
Cambie la bobina de encendido

Cambie el cable de alta tension

Motor vacila/aceleracién pobre

Bujias de encendido defectuosas

Cableado de encendido dafiado

Reemplazar las bujias

Reemplace las conexiones

Mucho consumo combustible

Bujias de encendido defectuosas

Reemplazar las bujias
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CONMUTADOR DE ENCENDIDO  seexsooso

INSPECCION

1. Separe el conector que se encuentra debajo de la

columna de la direccion.

2. Comprobar la continuidad entre los terminales.

Solenoide
Borne Interruptor de contacto  |de blogueo
de llave
Posiciéon \ Llave 1|2|3|4|5|6|1]|2
Removido
BLOQUEO
Insertado
ON1 [0 O, O
ARRANQUE OOt
NOTA

O==0O Indica que hay continuidad entre los terminales.

SEBDAOO5A

T
-

1]2]3
4]s5]e
Interruptor de contacto Solenoide de

(M04) bloqueo de llave

SEBKBOO5A

BOBINAS DE ENCENDIDO  seseoi7o

COMPROBACION DE LAS BOBINAS DE
ENCENDIDO

1. Mida la resistencia de primario entre los terminales 1
y 2 de los conectores C18-2 y C68-1 (las bobinas de
los cilindros No.1 y No. 4) de la bobina de encendido,
y entre los terminales 1y 2 de los conectores C18-1
y C68-2 (las bobinas de los cilindros No.2 y No.3).
Valor Estandar: 0,5 £ 0,05k

SEBKBO17A

2. Midalaresistencia de secundario entre el terminal de
alta tension para los cilindros No. 1y 4 y entre los
terminales de alta tension para los cilindros No.2 y
No.3.

Valor Estandar: 12,1 + 1,8kQ2

o .
/1, PRECAUCION

Cuando mida la resistencia de secundario,
asegurese de desconectar el conector de la
bobina de encendido.

L. I

SEBDAO017B
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SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR

REVISION Y LIMPIEZA DE LAS
B U\] iAS SEBDA0190

Desconecte el cable de alta de la bujia.

L] NOTA

Cuando desmonte el cable de la bujia, tire del
casquillo del cable de la bujia (no del cable), ya que
puede estar dafada.

Usando una llave para bujias, extraiga todas las bu-
jias de la culata.

V. PRECAUCION

|

Evite la entrada de objetos extrafios a través de
los agujeros de la bujia.

Apretar Q%? Floj'o 4

&

SEBDAO19A
Comprobar lo siguiente en las bujias:

1) Aislador roto

2) Electrodo desgastado

3) Depositos de carbon

4) Junta dafada o rota

5) El estado del aislante de porcelana del extremo
de la bujia

SEBDA009B

Compruebe el espacio de la bujia de encendido us-
ando una galga y ajuste si es necesario.

Valor Estandar:
1,0-1,1 mm (0,039-0,043 pulg.)

E‘—i Espacio

SEBDA009C

5. Volver a colocar la bujia y ajustar al par de apriete
especificado.
Si se aprieta demasiado puede dafarse la parte
roscada de la culata del cilindro.

Par de apriete :
20-30 Nm (204-306 kg.cm, 15-21 Ib.ft)

10 i

retar Q%} Floj'o 2
Apret; & ﬂ r_@/ @

SEBDA019A

OBSERVACION DE LAS BUJIAS DE ENCENDIDO

Las condiciones del motor se pueden analizar por medio
de los depdsitos del electrodo.

Condi- Depositos Depositos blancos
cion oscuros

Descrip- * Mezcla * Mezcla de

cion de com- combustible
bustible demasiado pobre
demasiado » Encendido avanzado
rica « Apriete insuficiente

« Entrada de la bujia

poca de
aire

PRUEBA DE LA BUJIA DE ENCENDIDO (GIRA EL
MOTOR DE ARRANQUE)

Conecte el cable de bujia. Conecte a masa el electrodo
exterior (cuerpo principal) y gire el arranque motor. En la
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atmoésfera, producen chispas cortas debido a que el es-
pacio de descarga es pequefio. Sin embargo, si la bujia
de encendido es buena, habra chispas de descarga (entre
los electrodos). En una bujia defectuosa, no se produciran
chispas debido a fugas en el aislamiento.

Aislamiento defectuoso

Aislamiento defectuoso

=
—

Buena chispa
Aislamiento defectuoso

SEBDAO19E

PRUEBA DE LOS CABLES DE LA BUJIA

1. Comprobar sila cubierta y el cuerpo exterior presen-
tan grietas.

2. Mida la resistencia.

Cable de bujia de encendido
CILINDRO No.1 No.2 No.3 No.4

LONGITUD 605 545 450 370
(mm)
RESISTEN- 2,71- 2,44- 2,02- 1,66-
CIA(BOUGI)S2 4,07 3,66 3,02 2,49

RESISTEN- 6,05- 5,45- 4,50- 3,70-
CIA(R16AIPS)Q?| 12,71 | 11,45 9,45 7,77

(L] NOTA

La resistencia no debe superar los 10k{2por pie de
cable. Sila resistencia es mayor, cambie el cable.

]
2

SEBDAO19F
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COMPONENTES SEBNC0230

PAR DE APRIETE : Nm (kg.cm, Ib.ft)

DESMONTAJE  sesncozo

1.

Quite el fusible de encendido (Puente fusible - F
(30A))

Desmonte la tapa de balancines.

Desconecte el cable de alta tensién y los cables de
las bujias.

Suelte el tornillo de montaje de la bobina de encen-
dido y extraiga la bobina de encendido.

Monte en el orden inverso al de desmontaje.

SEBDAO023A

SEBDA023B
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MONTAJE DE LOS CABLES DE LAS
BUJIAS  sesncozso

La colocacion incorrecta de los cables de la bujia inducira
un voltaje entre los cables, causando fallos de arranque y
el desarrollo de un sobrevoltaje durante el funcionamiento
a alto régimen.

Por lo tanto, tenga mucho cuidado y coloque correcta-
mente los cables de las bujias.

SEBDA023C
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SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR

SISTEMA DE CARGA

INFORMACION GENERAL  seencozeo
El sistema de carga incluye una bateria, un alternador con
un regulador integrado y la luz indicadora de cargay el ca-
ble. El alternador tiene seis diodos integrados (tres pos-
itivos y tres negativos), cada uno de ellos rectificando la
corriente AC a corriente DC. Por lo tanto, la corriente sale
en el alternador del terminal "B".

Ademas, el voltaje de carga del alternador la regula el
sistema de deteccion de voltaje de la bateria. Los prin-
cipales componentes del alternador son el rotor, estator,
rectificador, escobillas, cojinetes y polea de la correa de
transmision. El portaescobillas contiene integrado un reg-
ulador electrénico de voltaje.

Regulador de voltaje
electrénico integrado
en el portaescobilla

= Polea de correa
de direccion

Escobilla

Conjunto de Rotor

refrigeracion —
del puente rectificador E

SEBDAO024A

SEBNC0270

LOCALIZACION DE AVERIAS

Estado del problema

Causa probable

Solucién

El indicador de aviso de
carga no se enciende
cuando el conmutador de
encendido esta en "ON"
y el motor parado

Fusible fundido
Testigo fundido
Conector flojo

Regulador electronico de tensién dafiado

Comprobar fusibles
Cambie el testigo
Apriete las conexiones sueltas

Cambie el regulador de tensién

El indicador de aviso de
carga no se apaga con
el motor en marcha. (La
bateria requiere recargas
frecuentes)

La correa esta suelta o desgastada

Cables de la bateria sueltos, corroidos
0 desgastados

Fusible fundido
Puente fusible fundido

Regulador de voltaje electrénico o
alternador defectuoso

Fallo de cableado

Ajuste la tensidn o sustituya los cables

Repare o cambie los cables

Comprobar fusibles
Cambie el Puente fusible

Compruebe el alternador

Repare el cableado

Bateria descargada

La correa de la transmision esta suelta
0 desgastada

Conexion eléctrica floja o circuito abierto

Puente fusible de fusible fundido

Luz de aviso o resistencia de pre-excitacion
defectuosos

Puesta a masa defectuosa

Regulador de voltaje electrénico o
alternador defectuoso

Bateria agotada

Ajuste la tensién o cambie la
correa de transmision

Apriete las conexiones flojas o
repare el cableado

Cambie el Puente fusible

Cambie los componentes

Repare

Compruebe el alternador

Cambie la bateria

Sobrecarga

Regulador electronico de tensién dafiado

Cable de deteccién de voltaje defectuoso

Cambie el regulador de tensién

Repare el cable
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ESQUEMA DE CIRCUITOS PARA EL

SISTEMA DE

CARGA

SEBNC0280
TENSION CON CONTACTO O ARRANQUE |
D 1CAJA FUSIBLES MOTOR L 1 CAJA FUSIBLES
i 1 ! 1 INTERIOR
' ' ' ETACS 1
' Y ! ! UNION ]
] [ ] FUSIBLE )
! ALT ECU, | mmmmmmmmmcmemmmm i 10A !
] UNION UNION 1 ' 0,5Br !
FUSIBLE FUSIBLE 1 1 !
! 100A 30A 1 R 105 \M47 ]
. ! 1 1 ENCHUFE )
8,0B 1 [ 1
. . . \|( ' MULTIPLE :
1 1 1
! 1 1 TNgTTTTTTToToToITITITzIzINg !
] ) v 107 106 | M47 1
1
! 1 ' 0,5Br '
0 1 R (.
3J EM21
0,5Br 0,5Br
1( )E28
— T | BATERIA [ B 7CAJA FUSIBLES
- 7| mo9-1 1 157 | ES6 {MOTOR
1 [ I e P S —, ] 1 =7N" JENCHUFE ]
. 1 CUADRO 1 1
Versistema | | ] ' INSTRUMENT 1 . I IMULTIPLE !
de arranque | ! : 1 N !
L ! ] ] 158 | E56 ]
L i R ! 05Br :
1 Ver Indica- ! ! ’ ol £54 1
1dores y - 4+ 1 1
1 medidor E ! RESISTENCA !
] ] 1 PREEXCITACION |
1 : : 1
1 1 1 1
: 1 v 1
20Bf 208/ | | 0 Ee-ee---- VAR ' 1 !
13| M09-1 ] ]
] 7 E54 :
Y A P a
® 15W 2,0R 0,5W 0,3L/B 0,3L/B
- 4Y EM11
CONEXION
BATERIA
A TIERRA
(O]
CONEXION i
CARROCERIA
ATIERRA  1()E20-1 b N 2)E20-2 o
ALTERNADOR
BATERIA SENSOR TESTIGO
! a \
1
1
! 0,3L/B
BOBINA DE !
CAMPO :
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: | 1) m25-1
BOBINA DE ESTATOR ! : (Entrada 1 ETACM
1 1 1 motor :
en
: _____________________ JI :funcio- 1
1 lamiento}

SE2FCO009A
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SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR

INSPECCION DEL SISTEMA DE
CARGA

SEBDA0270

COMPROBACION DEL CIRCUITO DE
ALIMENTACION

La bobina de inducido excita la bobina del estator, el cual
genera la corriente de carga.

PRUEBA

1. Coloque el interruptor de encendido en la posicion
(13 ON'll

2. Con el interruptor de encendido en posicion "ON"
(pero con el motor parado) asegurarse de que el tes-
tigo de carga esta iluminado.

3. Desconecte el conector de la resistencia de preex-
citacion.
A continuacion, conecte un ohmiémetro entre los ter-
minales 1y 3 (lado componentes). Conecte el cable
(+) positivo (+) del ohmiémetro al terminal 3 y el neg-
ativo (-) al terminal 1.

‘I, PRECAUCION

=

Si las puntas del ohmiémetro no se conectan cor-
rectamente, no habréd lectura en el ohmiémetro.
Asegurese de que conecta correctamente los ca-

bles.
112 2|1
3|4 413
LADO DEL MAZO
LADO COMPONENTE ="y
SEBDAQ027A
RESULTADO

1. Si al realizar los pasos 2 y 3, hay continuidad eléc-
trica, el circuito es correcto.
Si al realizar los pasos 2 y 3 no hay continuidad eléc-
trica, entonces el circuito esta defectuoso.

2. Sisolo en el paso 2 no hay continuidad, debera com-
probar el circuito del indicador de carga y repararlo.
Si no hay continuidad durante el paso 3, s6lo se com-
probaray cambiara el resistor de preexcitacion. (Con-
sulte el diagrama de circuito).

(L] NOTA

Si no hay continuidad sélo en uno de los pasos 2
y 3, el sistema funciona con normalidad. Sin em-
bargo, el circuito individual debe repararse para un
funcionamiento mas fiable del sistema.

PRUEBA DE CAIDA DE VOLTAJE
DEL CABLE DE POTENCIA DEL
ALTERNADOR

SEBDA0290

Esta prueba determina si la conexién entre el terminal "B"
del alternador y el terminal (+) de la bateria es correcta,
por medio del método de caida de voltaje.

PREPARACION

1. Ponga el conmutador de encendido en "OFF".

L] NOTA

Para identificar los problemas de conexion,
asegurese de que durante esta prueba no se
introduce perturbaciones en ninguno de los termi-
nales ni en sus conexiones.

2. Conecte un voltimetro digital entre el terminal "B" del
alternador y el terminal (+) de la bateria. Conecte el
conductor (+) del voltimetro al terminal "B" y el con-
ductor (-) al terminal (+) de la bateria.

CONDICIONES PARA LA PRUEBA

Con el motor en marcha, los faros y el ventilador, etc, en-
cendidos, compruebe la lectura en el voltimetro.

RESULTADO

1. La lectura del voltimetro debera ser un estandar de
0,3V.

2. Si la lectura es superior a 0,3V, debe sospecharse
una conexion defectuosa.
Compruebe el cableado entre terminal "B" del alter-
nador, pasando por el de portencia fusible, hasta el
terminal (+) de la bateria.
Compruebe gque no hay cables flojos o sueltos, o bus-
car cables que hayan cambiado de color debido a un
sobrecalentamiento. Corrija y compruebe de nuevo.
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3. Unavez realizada la prueba, deje el motor en ralenti.
Apague los faros, el motor del ventilador y el interrup-
tor de encendido, etc.

Terminal "B"
Alternador

®] 10
Nl

Unioén de fusible

%S

Voltimetro

® ©

Bateria

SEBDAO029A

PRUEBA DE LA INTENSIDAD
SUMINISTRADA

SEBDA0310
Esta prueba verifica si el alternador da una corriente de
salida que es equivalente a la nominal.

PREPARACION

1. Antes de la prueba, compruebe los puntos siguientes
y corrija, segun sea necesario.

1) \Verifique si la bateria instalada en el vehiculo
esta en buenas condiciones. Para mas detalles,
remitase a “ BATERIA” .

(LI NOTA

La bateria que se use para probar la corriente de
salida debe estar parcialmente descargada. Con
la bateria totalmente cargada, la prueba no puede
realizarse correctamente debido a una carga insufi-
ciente.

2) Compruebe la tension de la correa de trans-
mision del alternador. Remitase a "REFRIG-
ERACION"

2. Ponga el interruptor de encendido en “ OFF” .

3. Desconecte el cable a masa de la bateria.

4. Desconecte el conductor de salida del alternador del
terminal "B" del alternador .

5. Conecte en serie un amperimetro DC (0 a 100A) en-
tre el terminal "B" y el conductor de salida desconec-
tado. Asegurese de conectar el conductor (-) del am-
perimetro al conductor de salida desconectado.

(L] NOTA

Apriete correctamente cada conexion, ya que fluira
una corriente elevada. No se fie de simples pinzas.

6. Conecte un voltimetro (0 a 20V) entre el terminal "B"
y masa. Conecte el cable (+) al terminal "B" del al-
ternador y el conductor (-) a una buena conexién de
masa.

7. Coloque un tacometro de motor y conecte el cable de
masa de la bateria.

8. Deje el capé del motor abierto.

p——{ - ————9¢>
50A
O EEK
Unién de
fusible
Bateria Aviso d A
Unién de Viso de
fusible

—
S

Voltimetro ~

Amperimetro

SEBDAO31A

PRUEBA

1. Compruebe si el voltimetro da el mismo valor que el
voltaje de la bateria. Si la lectura del voltimetro es
0V, se sospecha un circuito abierto en el cable entre
el terminal "B" del alternador y el terminal (-) de la
bateria, un fusible fundido o toma de masa incorrecta.

2. Ponga en marcha el motor y encienda los faros.
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SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR

3.

Ponga las luces largas y el interruptor del ventilador
de la calefaccion en HIGH (alto) incremente la veloci-
dad del motor a 2.500 rpm y lea el valor de corriente
maxima de salida indicado por el amperimetro.

(L] NOTA

Tras poner en marcha el motor, la corriente de carga
se reduce rapidamente. Por lo tanto, la operacion an-
terior debe hacerse con rapidez para leer correcta-
mente el valor maximo de corriente.

RESULTADO

1.

El valor que de el amperimetro debe de ser mayor
que el valor limite. Si es mas bajo pero el cable de
salida del alternador esta en buen estado, retire el
alternador del vehiculo y pruébelo.

Valor limite

52,5 A min. : Alternador 75A
63,0 A min. : Alternador 90A

[LJ| NOTA

1. El valor nominal de la corriente de salida se
muestra en el panel colocado en el cuerpo del
alternador.

2. El valor de la corriente de salida varia con la
carga eléctrica y la propia temperatura del alter-
nador. Por lo tanto, quizas no se pueda llegar
a obtenerse la corriente de salida nominal. En
tal caso, mantenga en encendidos los faros para
descargar la bateria, o utilice las luces de otro
vehiculo para incrementar la carga eléctrica.

La corriente nominal de salida puede no obten-
erse si la propia temperatura del alternador o la
temperatura ambiente son demasiado altas.

En ese caso, reduzca la temperatura antes de
probar nuevamente.

Una vez completada la prueba de la corriente de sal-
ida, baje la velocidad del motor hasta el ralenti y
apague el interruptor de encendido.

Desconecte el cable a masa de la bateria.

Retire el amperimetro, el voltimetro y el tacometro del
motor.

Conecte el conductor de salida del alternador al ter-
minal "B" del alternador.

Conecte el cable de masa de la bateria.

PRUEBA DEL REGULADOR  sespacss0

El objetivo de esta prueba es comprobar que el regulador
electrénico del voltaje regula correctamente el voltaje.

PREPARACION

1. Antesde la prueba, compruebe los siguientes puntos
y corrija si es necesario.

1) Compruebe que la bateria instalada en el ve-
hiculo est4d completamente cargada. Para el
método de comprobacion de la bateria, remitase
a la seccion "BATERIA".

2) Compruebe la tensién de la correa de trans-
mision del alternador. Para la comprobacion de
la tension de la correa, remitase a la seccion
"REFRIGERACION".

2. Ponga el conmutador de encendido en "OFF".
3. Desconecte el cable a masa de la bateria.

4. Conecte un voltimetro digital entre el terminal "S(L)"
del alternador y masa.
Conecte el conductor (+) del voltimetro al terminal
"S(L)" del alternador. Conecte el cable (-) a una
buena conexién de masa o al terminal (-) de la
bateria.

5. Desconecte el conductor de salida del alternador del
terminal "B" del alternador.

6. Conecte en serie un amperimetro DC (0 a 100A) entre
el terminal "B" y el conductor de salida desconectado.
Conecte el cable (-) del amperimetro al conductor de
salida desconectado.

7. Cologue un tacometro de motor y conecte el cable de
masa de la bateria.
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>
50A Carga
— K
Union de
fusible
Bateria ENCENDIDO
Union Testigo de
de fusible carga

Amperimetro

Voltimetro

SEBDAO33A

PRUEBA

1.

Encienda el conmutador de encendido y compruebe
si el voltimetro indica el siguiente valor.

Voltaje : Voltaje de la bateria

Silalectura es 0V, hay un circuito abierto en la conex-
ion entre el terminal del alternador "S(L)" y la bateriay
el terminal de la bateria (+), o se ha fundido el fusible.

Ponga en marcha el motor. Mantenga apagadas to-
das las luces y accesorios.

Ponga en marcha el motor a una velocidad aprox-
imada de 2.500 rpm y lea el voltimetro cuando la
la corriente de salida del alternador caiga a 10A o
menos.

RESULTADO

1.

Si la lectura del voltimetro se corresponde con el valor
indicado en la table del voltaje de regulacion sigu-
iente, el regulador de voltaje esta funcionando correc-
tamente. Si la lectura es diferente al valor estandar,
el regulador de voltaje o el alternador tienen fallos.

TABLA DE REGULACION DE VOLTAJE

Regulador de voltaje Regulacion de voltaje (V)
a?ntgieen;?eeizé[u(ro?:) Alte;gzdor Altegrgzdor
-20 (-4) 14,2-15,4 14,3-15,2

20 (68) 13,9-14,9 14,1-14,7

60 (140) 13,4-14,6 13,5-14,4

80 (176) 13,1-14,5 13,3-14,3

Cuando se complete la prueba, baje la velocidad del
motor a ralenti y apague el conmutador de encendido.

Desconecte el cable a masa de la bateria.

Retire el voltimetro, el amperimetro y el tacometro del
motor.

Conecte el conductor de salida del alternador al ter-
minal "B" del alternador.

Vuelva a conectar el cable de masa de la bateria.
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ALTERNADOR  seencosso

COMPONENTES
75A
Tornillo de ajuste
20-28 (200-280, 9-11)
Alternador
20-25 (200-250, 14-18)
Tornillo de soporte
90A

1,2-1,5 kg.m

Brida soporte

Tornillo de ajuste

Alternador
2,0-2,5 kg.m

PAR DE APRIETE : Nm (kg.cm, Ib.ft)

SEBDAO35A
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DESMONTA\J E SEBNCO0360

1. Desconecte el terminal negativo (-) de la bateria y
desconecte el conector del ventilador del radiador y
el conector del ventilador del condensador.

SEBDAO3SE

5. Suelte la correa y afloje el tornillo y la tuerca de mon-
taje del alternador.
Extraiga el conjunto del alternador mientras eleva el
radiador.

SEBDAO035B

2. Extraiga los tornillos de montaje del radiador.

- !
A Ot f
XSO RN

SEBDAO35F

SEBDA035C

3. Afloje el tornillo de ajuste de la tension de la correa 'y
el tornillo de montaje.
A continuacion eleve el vehiculo en el elevador.

SEBDAO035D

4. Desconecte el conector del alternador y suelte el ca-
ble del terminal B+.
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COMPONENTES SEBNCO0370
<75A>
€5
<90A>

1. Polea

2. Retén

3. Conjunto de rotor
4. Cojinete posterior
5. Tapa cojinete

6. Cojinete delantero
7. Tapa delantera

8. Estator

9. Placa
10. Regulador de voltaje y soporte de escobilla
11. Escobilla
12. Muelle de escobilla
13. Brida
14. Rectificador
15. Tapa posterior

SEBDAOQ37A
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DESMONTAJE (75A)

1.

2.

SEBNCO0380

Suelte los tres esparragos pasantes.

Introduzca un destornillador de punta plana entre la
tapa delantera y el nlcleo del estator y haga palanca
hacia abajo.

/1. PRECAUCION

1. No introduzca el destornillador muy a fondo
porque puede dafiar la bobina del estator.

2. La tapa trasera puede resultar dificil de ex-
traer porque se usa un anillo para bloquear
el anillo de rodadura exterior del cojinete
trasero. Para facilitar la extraccion de la cu-
bierta trasera, caliente la seccion de la caja
del cojinete con un soldador de 200 vatios.
No utilice una pistola de aire caliente, ya que
puede dafiar el diodo.

SEBDAO037B

Soldador
(Potencia 200W)

Caja del cojinete

SEBDA037C

Fije el rotor en un tornillo de banco con el lado de la
polea hacia arriba.

-

/1 PRECAUCION

Tenga cuidado de que las mordazas de tornillo de
banco no dafien el rotor.

Suelte la tuerca de la polea, luego la arandela de re-
sorte, entonces la polea y a continuacion el separador

Suelte el soporte delantero y las dos juntas herméti-
cas.

10.

11.

Sacar el rotor de la mordaza.

Afloje los tornillos del portaescobilla, los tornillos del
rectificador y la tuerca del terminal B.

Extraiga el conjunto del estator del soporte trasero.
Separe el deflector del portaescobilla.

Cuando se va a quitar el estator, desoldar las tres
tomas del estator a los diodos principales en el recti-
ficador.

/1% PRECAUCION

1. Al soldar o desoldar, asegurese de que el
calor del soldador no se transmita a los
diodos por un tiempo largo.

2. Tenga cuidado de no ejercer demasiada
fuerza sobre los cables de los diodos

Al separar el rotor del portaescobillas, separe las dos
placas soldadas al rectificador

SEBDAO037D

SEBDAO37E
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R EVl Sio N (75A) SEBDAO0390

ROTOR

1.

ESTATOR

1.

Revise la continuidad de la bobina del rotor. Com-
pruebe para asegurarse de que hay continuidad en-
tre las pistas de las escobillas. Si la resistencia es
extremadamente baja, significa que hay un cortocir-
cuito. Si no hay continuidad o hay un cortocircuito,
cambie el conjunto del rotor.

Valor de resistencia: Aprox. 3,1Q2

SEBDAO039C

2. Compruebe la conexion a masa de la bobina. Com-
pruebe para asegurarse de que no hay continuidad
entre el bobina y el nicleo.

Si hay continuidad cambie el conjunto del estator.

SEBDAO39A

Compruebe la bobina del rotor para comprobar la
conexion de masa. Compruebe para asegurarse de
que no existe continuidad entre el anillo de presion y
el ndcleo.

Si hay continuidad, cambie el conjunto del rotor.

SEBDAO039D

DIODOS DE RECTIFICACION
PRUEBA DEL RECTIFICADOR POSITIVO

Compruebe la continuidad entre el rectificador positivo
y la conexion del cable de la bobina del estator con un
ohmiémetro. El ohmiémetro debe mostrar continuidad
en una sola direccién. Si hay continuidad en ambas
direcciones esta cortocircuitado un diodo.

Reemplace el conjunto del rectificador.

SEBDA039B

Haga una prueba de continuidad en la bobina del es-
tator. Compruebe para asegurarse de que hay con-
tinuidad entre los cables de la bobina.

Si no hay continuidad, cambie el conjunto del estator.

SEBDAO39E
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PRUEBA DEL RECTIFICADOR NEGATIVO

Compruebe la continuidad entre el rectificador negativo
y el terminal de conexion del conductor de la bobina de
estator. El ohmiémetro debe mostrar continuidad en una
sola direccion. Si hay continuidad en ambas direcciones,
un diodo esta cortocircuitado, y debe cambiarse el rectifi-
cador.

SEBDAO039F

PRUEBA DEL TRIO DE DIODOS

Compruebe la continuidad de los tres diodos conectando
un ochmiometro en ambas puntas de cada diodo. Cada
diodo debe tener continuidad sélo en una direccion.

Si hay continuidad presente en ambas direcciones, hay
un diodo defectuoso y se debe reemplazar el disipador
térmico.

SEBDAO039G

CAMBIO DE LA ESCOBILLA

Cambie las escobillas si se han desgastado hasta la linea

égmzzzzzzzzz
LO

Linea limite de desgaste

SEBDAO39H

1. Separe el cable flexible de conexion y quite la esco-
billa vieja y el muelle.

SEBDAO039I

2. Coloque el muelle de la escobilla y una escobilla
nueva en el portaescobilla.

3. Introduzca la escobilla de modo que quede un espa-
ciode 2 a3 mm (0,079 a 0,118 pulg.)entre la linea y
el extremo del portaescobillas.

4. Suelde el cable flexible de conexién al portaescobilla.

o

®
@)0

2-3 mm
(0,079-0,118 pulg.)

SEBDAO039J

SEBDA0410

REVISION (90A)

1. Suelte la tuerca del terminal "B" y la tapa posterior.

2. Cuando se va a quitar el estator, separe la soldadura
de las cuatro conductores del estator a los diodos
principales en el rectificador.

(LI NOTA

1. Para soldar o eliminar la soldadura, tenga
cuidado de que no se transmita el calor del
soldador a los diodos durante mucho tiempo.

2. Tenga cuidado de no ejercer demasiada fuerza
sobre los cables de los diodos
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SEBDAO41A
Extraiga el conjunto del estator del soporte trasero.
Retire el portaescobillas y el rectificador.
Quitar los cuatro esparragos pasantes

Introduzca un destornillador de punta plana entre
el soporte delantero y el nicleo del estator y haga
palanca hacia abajo.

L] NOTA

1. No introduzca el destornillador muy a fondo
porque puede dafar la bobina del estator.

2. La tapa trasera puede resultar dificil de extraer
porgue se usa un anillo para bloquear el anillo de
rodadura exterior del cojinete trasero. Para facili-
tar la extraccion de la cubierta trasera, caliente la
seccién de la caja del cojinete con un soldador de
200 vatios. No utilice una pistola de aire caliente,
ya que puede dafar el diodo.

SEBDA041B

SEBDA041C

Fije el rotor en un tornillo de banco con el lado de la
polea hacia arriba.

(L] NOTA

Tenga cuidado de que las mordazas de tornillo de
banco no dafien el rotor.

Suelte la tuerca de la polea, luego la arandela de re-
sorte, entonces la poleay a continuacion el separador

Retire la tapa delantera y las juntas herméticas.

Sacar el rotor de la mordaza.

11.

SEBDA041D

Al separar el rotor del portaescobillas, separe las dos
placas soldadas al rectificador.

REVISION (90A)

SEBDAO41E

SEBDA0430

ROTOR

1.

Revise la continuidad de la bobina del rotor. Com-
pruebe para asegurarse de que hay continuidad en-
tre las pistas de las escobillas. Si la resistencia es
extremadamente baja, significa que hay un cortocir-
cuito. Si no hay continuidad o hay un cortocircuito,
cambie el conjunto del rotor.

Valor de resistencia: Aprox. 3,1Q2
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SEBDAO43A

Compruebe la bobina del rotor para comprobar la
conexion de masa. Compruebe para asegurarse de
gue no hay continuidad entre las pistas y el nucleo.
Si hay continuidad, cambie el conjunto del rotor.

SEBDA043B

ESTATOR

1.

Haga una prueba de continuidad en la bobina del es-
tator. Compruebe para asegurarse de que hay con-
tinuidad entre los cables de la bobina.

Si no hay continuidad, cambie el conjunto del estator.

SEBDA043C

Compruebe la conexion a masa de la bobina. Com-
pruebe para asegurarse de que no hay continuidad

entre la bobina y el nucleo.
Si hay continuidad cambie el conjunto del estator.

—

/,«\‘/, =1
4 //

SEBDA043D

RECTIFICADORES
PRUEBA DEL RECTIFICADOR POSITIVO

Compruebe la continuidad entre el rectificador positivo
y la conexion del cable de la bobina del estator con un
ohmiémetro. EI ohmiémetro debe mostrar continuidad
en una sola direccién. Si hay continuidad en ambas
direccion, esté cortocircuitado un diodo.

SEBDAO43E

PRUEBA DEL RECTIFICADOR NEGATIVO

Compruebe la continuidad entre el rectificador negativo
y el terminal de conexion del conductor de la bobina de
estator. El ohmiometro debe mostrar continuidad en una
sola direccién. Si hay continuidad en ambas direcciones,
un diodo estéa cortocircuitado, y debe cambiarse el rectifi-

cador.

SEBDAO043F

PRUEBA DEL TRIO DE DIODOS

Compruebe la continuidad de los tres diodos conectando
un ohmiometro en ambas puntas de cada diodo. Cada
diodo debe tener continuidad sélo en una direccion.
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Si hay continuidad presente en ambas direcciones, hay
un diodo defectuoso y se debe reemplazar el disipador
térmico.

SEBDA043G

REMONTAJE  sesoaosso

Para volver a montar siga el procedimiento inverso al
desmontaje. Preste atencién a lo siguiente:

Antes de colocar el rotor en el soporte trasero, introduzca
un alambre fuerte a través del agujero pequefio de la tapa
trasera para fijar la escobilla. Después de instalar el rotor,
se puede soltar el alambre fuerte.

<75A>

- Brida trasera
NN J),“\N

INSTALACION

1.

P
Escobilla Bﬁa

\ /uf(\\ M0 Cable ‘UU

SEBDAO045A

Brida trasera

Escobill \)44
Cable ‘
I

SEBDA045B

SEBDA0470

Ponga en su lugar el alternador e introduzca el tornillo
de soporte. (No coloque la tuerca)

Perno de soporte

BATERIA

Presione el alternador hacia delante y determine el
namero de separadores (espesor : 0,198mm) que se
deben introducir entre la tapa delantera del alternador
y la pata delantera (espacio “ A” en la ilustracion).
(Deberan colocarse separadores suficientes de modo
que no se caigan al soltarlos)

Introduzca los separadores (el espacio A en el
dibujo), fije la tuerca, y complete la instalacion.

ALTERNADOR

Caja delantera —f———

SEBDAO47A

SEBDA0490

La bateria libre de mantenimiento es, como su nom-
bre indica, totalmente libre de mantenimiento y no
tiene tapones de llenado.

Nunca se debe agregar agua a una bateria libre de
mantenimiento.

La bateria estda completamente sellada, excepto por
los respiraderos pequefios en la cubierta.

SEBDAO049A
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INSPECCION VISUAL DE LA BATERIA(1)

Comprobar dafios evidente como una caja rota o agrietado
o cubierta que permita la pérdida de electrolito. Determinar
la causa del dafio y corregir segun se necesite. Limpiar la
corrosién con una solucion de sosa caustica y agua.

Incorrecto

CORRECTO Reemplazar la bateria

Comprobar densidad.
Referirse a la "tabla de densidad”, y entonces lectura
apropiada abajo.

Menos de 1,100 1,100 - 1,220 Mas de 1,220

Carga lenta Recargar Hacer prueba de carga bateria
Bateria de carga lenta de 5A Referirse a la guia sobre
por no mas de 14 horas. carga y seguridad
entonces prueba de rendimiento.

Hacer test de carga a la bateria

Aplicar 200A de carga por 15 seg.,después controle
el voltaje de la bateria y compare debajo

Mas de 9,6 voltios 9,6 - 6,5 voltios Menos de 6,5 voltios
Bateria O.K/ Se puede usar Carga rapida de bateria y luego Bateria mal estado.
realizar el test de carga nuevamente Reemplazar

Si la bateria adn tiene menos de

9,6 voltios luego de la segunda carga
rapida y de la prueba de carga
,entonces sustituir la bateria.

SEBDA049B
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SEBDA049D

SEBDAO49E

TABLA DE PRUEBA DE DENSIDAD  sespacsio

La densidad del electrélito de la bateria cambia con la tem-
peratura. El calor diluye la solucién y reduce la densidad.
El frio espesa la solucidn e incrementa la densidad.

Una bateria cargada completamente debera tener una
densidad entre 1,260y 1,280, con la temperatura del elec-
trélito a 26,7°C. La densidad debe corregirse afiadiendo 4
puntos (0,004) para cada 5,56°C por encima de 26,7°C o
restando 4 putnos para cada 5,56°C por debajo de 26,7°C.

Por ejemplo : La lectura del densimetro es 1,280, y
la lectura de la temperatura del electrolito es 5,56°C .
De acuerdo con el cuadro anterior, la densidad debe
reducirse 0,028 puntos. La lectura verdadera corregida
es 1,252.

1,280 - 0,028 = 1,252

Nunca realice la lectura de un densimetro inmediatamente
después de afiadir el agua. EIl agua y el electrolito se
deben mezclar cargando unos minutos a velocidad lenta
o dejando que la bateria se asiente durante una hora.

‘I PRECAUCION

L.

Una diferencia de 50puntos (0,050) o méas entre
uno o mas elementos indica una bateria defectu-
osa. Debera reemplazarse.

TEMPERATURA
DEL ELECTROLITO

120°
110°
100°
90°
80°
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°

I

IR
Il

.

|

T T TTTTT T TTTTTIT T JT1

C

CORRECCION

DE GRAVEDAD ESPECIFICA

+,016
+,012
+,008
+,004
-0

-,004
-,008
-,012
-,016

— -,020

-,024
-,028

— -,032

-,036
-,040

SEBDAO51A
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GRADO DE CARGA DE LA

BATERIA  sesoaosso
Densidad Método de carga
Carga lenta (5A) Carga rapida (20A)
Inferior a 1,100 14 horas 4 horas
100 - 1,130 12 horas 3 horas
130 - 1,160 10 horas 2,5 horas
160 - 1,190 8 horas 2,0 horas
190 - 1,220 6 horas 1,5 horas
Superior a 1,220 4 horas 1,0 hora
INSPECCION VISUAL DE LA 7. Limpie los borres de la bateria con un limpiador

BATERIA(2)

1.

SEBDA0550

Asegirese de que el conmutador de encendido esté
en la posicién Off y que todos los accesorios estan
en Off.

Desconecte los cables de la bateria (el negativo en
primer lugar).

Retire la bateria del vehiculo.

Tenga cuidado si la caja de la bateria esta agrietada o
tiene fugas, para proteger su piel del electrolito. Util-
ice guantes de goma (no para uso doméstico) cuando
retire la bateria.

SEBDAO55A

Inspeccione el portabateria para detectar dafios cau-
sados por pérdida de acido de la bateria. Si hay
dafios por acido, limpie esa zona con una solucién
de agua limpia y bicarbonato sédico. Frote la zona
con un cepillo y limpie con un pafio humedecido con
bicarbonato sddico y agua.

Limpie la parte superior de la bateria con la misma
solucion descrita en el punto 4.

Inspeccione la caja de la bateria y la cubierta por si
hay grietas. Si hay grietas, se debe reemplazar la
bateria.

10.

11.

12.

apropiado.

Limpie la superficie interior de las mordazas de los
terminales con una herramienta de limpieza apropi-
ada para la bateria. Cambie los cables dafiados o
corroidos y las mordazas del terminal que estén ro-
tas

Coloque la bateria en el vehiculo.

Conecte los cables de los terminales a los bornes,
asegurandose de que la parte superior de los termi-
nales queda a nivel con la parte superior del borne.

Apriete con fuerza la tuerca del terminal.

Cubrir todas las conexiones con un lubricante mineral
ligero después de haberlas apretado.

/1 PRECAUCION

Cuando las baterias se estan cargando, se forma
un gas explosivo debajo de la cubierta de cada
celda. No fume cerca de baterias que estén
siendo cargadas o que se han cargado reciente-
mente. No abra el circuito con corriente en los
terminales de baterias que se estén cargando.
Se producird una chispa cuando se interrumpe el
circuito. Mantenga cualquier llama lejos de una
bateria abierta.
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SEBDA055B
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SISTEMA DE ARRANQUE

INFORMACION GENERAL

El sistema de arranque incluye la bateria, motor de ar-
ranque, relé automatico, interruptor de encendido, inter-
ruptor inhibidor (s6lo A/T), cables de conexion y cables de

la bateria.

Cuando la llave de encendido se pone en posicion de ar-
ranque, la corriente fluye y activa la bobina relé automatico
del motor. Se activan el émbolo del relé automatico y la
palanca del embrague, y el pifién del embrague engrana

Para evitar dafios causados por una rotacion excesiva

del inducido de arranque cuando arranca el motor, el en-
granaje del pifion del embrague gira a mayor velocidad.

SEBDAO0570

la corona dentada. Los contactos se cierran y el motor de

arranque gira.

LOCALIZACION DE AVERIAS

N W I k

|

SEBDAO57A

Estado del problema

Causa probable

Solucién

El motor no gira

Carga de bateria baja

Cables de la bateria sueltos,
corroidos o desgastados

Conmutador de la palanca P/N
(Vehiculo con transmision automatica
solamente)

Puente de fusible fundido
Motor de arranque dafiado

Interruptor de encendido dafiado

Cargue o cambie la bateria

Repare o cambie los cables

Ajuste o cambie el conmutador

Cambie el puente de fusible

Repare el motor de arranque

Cambie el interruptor de encendido

El motor gira lentamente

Carga de bateria baja

Cables de la bateria sueltos,
corroidos o desgastados

Motor de arranque dafiado

Cargue o cambie la bateria

Compruebe las conexiones y repare

Repare el motor de arranque

El motor de arranque no se para

Motor de arranque dafiado

Cableado de encendido dafiado

Repare el motor de arranque

Repare o cambie

El motor de arranque gira pero
no arrastra a la corona

Cortocircuito en cableado

Dientes del pifién rotos o motor
de arranque dafiado

Dientes de la corona rotos

Repare el cableado

Repare el motor de arranque

Cambie la rueda dentada del volante
0 convertidor de par
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CIRCUITO DEL SISTEMA DE

ARRANQUE  seencosso
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COMPONENTES SEBNC0590

26-33 (270-340, 20-25)

P v Py
Motor de arranque /ﬂ .

9,8-16 (100-160, 7,3-11,7)

PAR DE APRIETE : Nm (kg-cm, Ib-ft)

SEBDAO59A

DESMONTA\J E SEBNC0600

1. Desconecte el cable a masa de la bateria.

2. Suelte el cable del velocimetro y el cable de mando
del cambio.

3. Desconecte el conector de motor de arranque y el
terminal.

4. Suelte el conjunto del motor de arranque.

5. Montar en el orden inverso al de desmontaje.
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COMPONENTES

SEBNC0610

ONOU A WN R

. Tapa delantera
. Casquillo frontal

Tapa

. Tornillo

. Relé automatico

. Nlcleo desplazable
. Muelle

. Junta

. Palanca

. Soporte

. Muelle

. Junta

. Arandela

. Anillo de tope
. Tope

. Rueda libre

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Inducido

Arandela

Conjunto inductoras
Conjunto de placas
Cubierta posterior
Casquillo posterior
Tornillo

Esparrgo

SEBDAOQ61A
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AJUSTE

SEBNC0620

SEPARACION DEL PINON
1. Desconecte el cable del terminal-M.

2. Conecte una bateria de 12V entre terminal-S y termi-
nal-M.

3. Ponga el conmutador en "ON" y el pifiébn se movera
hacia afuera.

/1 PRECAUCION

Esta prueba debe realizarse rapidamente (en
menos de 10 segundos) para evitar que la bobina
se queme.

Interruptor

Bateria 12V

SEBDA061B

4. Compruebe la distancia del pifién al tope (separacion
del pifibn) con una galga. Si la distancia del pifién
esté fuera de la especificacion, ajuste afiadiendo o
guitando arandelas entre el solenoide y la tara de-
lantera.
SEPARACION  DEL
(0,0197-0,079 pulg.)

PINON: 0,5-2,0 mm

Il

U Separacion de pifion

Pifién

SEBDA061C

PRUEBA DE TRACCION DEL RELE AUTOMATICO
1. Desconecte el conector del terminal M.

2. Conecte una bateria de 12V entre el terminal S y el
terminal M.

/1 PRECAUCION

Esta prueba debe realizarse rapidamente (en
menos de 10 segundos) para evitar que la bobina
se queme.

3. Si el pifidén sale, la bobina de traccion esta en buen
estado. Si no, cambie el solenoide.

Bateria 12V

de Arranque

SEBDA061D

PRUEBA DE RETENCION DEL AUTOMATICO
1. Desconecte el conector del terminal M.

2. Conecte una bateria de 12V entre el terminal Sy el
cuerpo.

/1 PRECAUCION
Esta prueba debe realizarse rapidamente (en

menos de 10 segundos) para evitar que la bobina
se queme.

3. Si el pifidn se mantiene fuera, todo esta en orden.
Si el pifién entra, el circuito de sujecion esta abierto.
Reemplace el relé automatico.

@ ©

Bateria 12V

de Arranque

SEBDAO61E

PRUEBA DE RETORNO DEL RELE AUTOMATICO
1. Desconecte el conector del terminal M.

2. Conecte una bateria de 12V entre el terminal M la
carroceria.
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/1 PRECAUCION

Esta prueba debe realizarse rapidamente (en
menos de 10 segundos) para evitar que la bobina
se queme.

3. Extraiga el pifion y suéltelo. Si el pifidn retorna con
rapidez a su posicion original, todo esta en orden. En
caso contrario, cambie el solenoide.

I
]| a9
_FA

Bateria 12V

SEBDAO61F

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO (SIN-CARGA)

1. Realice laprueba de circuito sin carga como se mues-
tra.

2. Tras ajustar el reostato hasta que el voltaje de la
bateria en el voltimetro sea de 11,5 voltios, confirme
que la intensidad méaxima se sitia dentro de las es-
pecificaciones y que el motor de arranque gira con
rapidez y libremente.

CORRIENTE: 60A o menos

Interruptor

Amperimetro

Redstato de
pila de carbono

) Bateria 12 V !
Voltimetro T

|
|

(escala 15V)

SEBDA061G

DESMONTAJE

SEBDA0630

Para quitar la rueda libre eje del inducido, suelte el anillo
de tope.

Mueva el anillo de tope hacia el pifién y saque el anillo de
presién. Ahora se puede quitar el anillo de tope del gje.

Anillo de seguro

Anillo de tope

SEBDAOQ63A

INSPECCION (DESPUES DEL
DESMONTAJE)

SEBDAO0650
PRUEBA DE MASA DE LA BOBINA DE INDUCIDO
Con un ohmiémetro, asegurese de que no hay continuidad

entre el colector y el nicleo de la bobina de inducido. Si
hay continuidad, reemplace el conjunto del inducido.

N

(Il ? 9

I

SEBDAOQOG65A

PRUEBA DE CORTOCIRCUITO DE LA BOBINA DE
INDUCIDO

Pruebe la bobina de inducido con un probador de induci-
dos. Reemplace la bobina si hay sefales de cortocir-
cuito. Si la hoja fijada al nucleo vibra mientras el nicleo
da vueltas, hay cortocircuito en el inducido.

SEBDA065B

PRUEBA DE CIRCUITO ABIERTO DE LA BOBINA
DE INDUCIDO

Con un ohmiémetro, compruebe la continuidad entre los
segmentos del colector. Si no hay continuidad, los seg-
mentos del colector estan abiertos. Cambie el inducido.
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SEBDA065C

PRUEBA DE CIRCUITO ABIERTO DE LA BOBINA
DE INDUCCION

Con un ohmiémetro, compruebe la continuidad de la
bobina de induccion. Si no hay continuidad, la bobina
de induccion esta abierta. Reemplace la bobina de
induccién inducido.

SEBDAO065D

PRUEBA DE TIERRA DE LA BOBINA DE
INDUCCION

Con la bobina de inducciéon montada en la horquilla, com-
pruebe la continuidad entre la bobina de induccion y la
horquilla con un ohmiémetro. Si hay continuidad, cambie
la bobina de induccion.

SEBDAOG5E

ESCOBILLA

Se debe reemplazar una escobilla desgastada hasta la
linea de limite.

|:| ——— Linea de limite

SEBDAO65F

PORTAESCOBILLA

Compruebe la continuidad entre el portaescobilla del lado
(+) y la base del portaescobilla. Si hay continuidad, cam-
bie el portaescobilla.

SEBDA065G

RUEDA LIBRE

Inspeccione el pifién y los dientes ranurados por si hubiera
desgaste o dafios. Cambielos si estan dafados. Inspec-
cione también los posibles dafios en la corona dentada del
volante.

Haga girar el pifion. Debe dar vueltas libremente en la
direccion de las agujas del reloj y bloquearse cuando dé
vueltas en sentido contrario a las agujas del relo;j.

BLOQUEO

SEBDAO065H

CAMBIO DE LA ESCOBILLA

1. Suelte la escobilla desgastada teniendo cuidado de
no dafiar el cable flexible.

2. Lije la punta del cable flexible para asegurar una
buena junta de soldadura.
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3. Suelde la punta del cable flexible.

Extremo del cable

Soldar aqui [

N

Superficie marcada

SEBDAO065I

CAMBIO DEL CASQUILLO DE LA TADA TRASERA

1. Antes de quitar el casquillo, mida y tome nota de la
posicién de introduccién a presiéon (profundidad) del
casquillo.

2. El casquillo se puede quitar usando un extractor,
como se muestra en la ilustracion.

3. Meta a presién un nuevo casquillo, hasta la posicién
anotada en el paso 1.

SEBDA065J

NUEVO MONTAJE

SEBDA0670

1. Instale la rueda libre en el extremo delantero del eje
de inducido.

2. Instale el anillo de tope y el anillo de presién del ex-
tremo delantero del eje de inducido. Presione el anillo
de tope toda la distancia hacia el anillo de presion.

\\\\\m\\g\,@g\\\v
OR.C.
Anillo de tope del embrague

LI - 1

Anillo de seguro

Anillo de tope

SEBDAO67A

3. Cuando se suelta la palanca montada en el soporte
delantero, preste atencion a su direccion. Si se
monta en la direccion inversa, el pifiébn permanece
en una posicion hacia el exterior y no funciona
correctamente.

SEBDA067B

INSPECCION DEL SISTEMA DE
ARRANQUE DE EMBRAGUE (SISTEMA DE
BLOQUEO DEL ARRANQUE)

SEBDAO0690
COMPRUEBE EL PEDAL DE EMBRAGUE
Compruebe que la altura del pedal, el juego libre pedal y el

juego del pasador de abrazadera del pedal de embrague
son correctos. (Consulte el grupo CH)

//\)

Interruptor
de arranque

SEBDAQOG9A
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COMPROBACION EL RELE DE
ARRANQUE SEBDA0710
Suelte el relé de arranque y compruebe la continuidad en-

tre los terminales. Sila continuidad no es la especificada,
cambie el relé.

Borne o ® @ @
Condicién S1 S2 L B
Sin corriente O )
Con corriente (O @) (o ——g)
SEBDA071B
Ll
o Relé de arranque

SEBDAOQ71A

COMPRUEBE EL CONMUTADOR DE
BLOQUEO DE ARRANQUE  sespaorao

Comprobar la continuidad entre los terminales.

Borne

Condicién
Empujado Ol )
Libre

SEBDAOQ73B

SEBDAOQ73A



